ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ 
1. Наилучшую тепловую защиту обеспечивают ткани:

а) хлопчатобумажные

б) шёлковые

в) шерстяные

2. Если иглу вставить не до упора, то может произойти:

а) поломка иглы

б) пропуск стежков в строчке

в) обрыв верхней нити

3. Снятие мерок полуобхват бёдер (Сб) выполняют:

а) горизонтально вокруг бёдер

б) горизонтально вокруг бёдер по наиболее выступающим точкам ягодиц

в) горизонтально вокруг бёдер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учётом выступа живота

4. Временное соединение деталей изделия по вогнутому или выпуклому срезу называется

а) смётывание или стачивание 

б) вмётывание или втачивание

в) замётывание или застрачивание

5. Какие швы отнести к краевым

а) запошивочный 

б) окантовочный

в) шов вподгибку

6. Какая мерка лишняя при построении чертежа выкройки юбки или брюк

а) высота сидения (Вс) 

б) высота плеча косая (Впк)

в) длина изделия (Ди)

7. Как используют в изделиях окантовочный шов

а) для соединения деталей одежды между собой

б) отделка изделия

в) обработка срезов деталей

8. Для выполнения окантовочного шва в изделии необходимо дополнительно выкроить 

а) обтачку

б) оборку

в) волан

9. Какими не могут быть обтачки

а) лицевыми

б) поперечными

в) долевыми

10. Каким способом нельзя обработать горловину в платье

а) воротником 

б) подкройной обтачкой

в) двойным швом

